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EN STRALANDE NYHET — systemet som kombinerar 


uppvärmning och kylning med Ijud- och luftkonditionering 


Konstruktion: 


FRENGERTAKET består av aluminiumkasset- 
ter i format 600 X 600 X 0,75 mm, isolerade pa dver- 
sidan med 20 mm:s mineralullfilt och pa undersidan 
brannlackerade i önskad färg. Kassetterna äro med 
clips förbundna med ett rörsystem av 25 mm:s fyr- 
kantrér. Rérsystemet levereras i harpor, tillkapade 
efter rummets dimensioner och upphinges under 
bjälklaget. Rérsystemet utgör den bärande stommen 
för aluminiumkassetterna och transporterar samtidigt 
värme- respektive kylmediet. Aluminiumkassetternas 
flänsar skjutas in mellan fyrkantrören och clipsen, så 
att värmeledande kontakt uppstår. 


Funktion: 


FRENGERTAKET anslutes direkt till central- 
varmeanligeningen och kan lätt monteras såväl i 
gamla som nya byggnader. Värme fran rérsystemet 
överföres medelst en metallisk forbindning till alu- 
miniumkassetterna, som genom strålning avgiva sitt 
värme till rummet. FRENGER-systemet har högst 
obetydlig virmetréghet och kan därför regleras exakt 
efter det aktuella behovet. 


FRENGERTAKET kan också med fördel an- 
vändas för kylning. Genom att ansluta rörsystemet 
till en motströmsapparat, som på vanligt sätt ned- 
kyles med hjälp av kylmaskin eller kallvatten, kan 
FRENGER-taket bringas avkyla rummet. 


Ljud- och luftkonditionering: 


FRENGERTAKET löser genom sin konstruk- 
tion friskluftfördelning i kombination med ljudab- 
sortion. Mellanrummet mellan FRENGER-taket och 
bjälklaget användes som tryckluftkammare och den 
erforderliga fria arean för friskluftinblåsningen erhålles 
på så sätt, att plattorna monteras med en springa 
sinsemellan. Genom perforering av aluminiumkasset- 
terna kommer den värmeisolerande mineralullsfilten 
att tillika tjänstgöra som ljudabsorberande material. 


Ytbehandling:' 


FRENGERTAKET 'gör målning på arbetplatsen 
obehövlig. Aluminiumkassetterna levereras bränn- 
lackerade i önskad färgton. 


Licenstagare i övriga länder: 


BELGIEN, DANMARK, ENGLAND, 
EIRE, FINLAND, FRANKRIKE, 
HOLLAND, ITALIEN, NORGE, 
SCHWEIZ, U.S. A., ÖSTERRIKE 
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nr AGS, sid.) 161170, 


Inbjuden arkitekttavlan om Sabbatsbergs sjukhus” ombyggnad. Illustrerad med 
av allmänna vårdavdelningar, fasader, situationsplaner och modellfotografier. _ 


ZIMDAHL, HELGE: Härlanda kyrka. Byggmästaren gr (1952) nr A 8, sid. 
I7I—176. Nn See 
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IRUTABOLAGET AB HJALMAR WENNERTH 
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SAMT GENOM LEDANDE VARUHUS OCH JARNHANDLARE 


Aven installationsritningar i färg blir 
alltigenom exakta och konturskarpa 


ty MARS -CHROMA ger tunna, klara 
linjer, som är vatienfasta (icke vatienlés- 
liga) och som ljuskopierar bra. 


Generalagent & Fabriksnederlag: 
Oscar Dellert, Stockholm 


STAEDTLER 


J. S. Staedtler, Niirnberg, utstaller å S:t Eriks- 
Mässan i väsityska paviljongen vid masshallarna 
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PROJEKTERING I TVANGSLAGE 


Inbjuden arkitekttavlan om Sabbatsbergs sjukhus ombyggnad 


Av arkitekt SAFA Jonas Cedercreutg 


»Den tävlande är emellertid i allt väsentligt beroende av sitt program och har 
att därav göra det bästa han kan. Om han icke helt lyckas, har han nog rätt att i 
detta fall lägga åtminstone en del av skulden på programmet.» 

(Motto: »Sabbatsbrott». Ur beskrivningen.) 

»Att bygga ett mycket stort byggnadskomplex pa en for liten tomt och att göra 
det så att det knappast märks, det dr — med någon överdrift — problemet.» 
(Motto: »W for Wiktoriay. Ur beskrivningen.) 


Efter decennieromspannande utredningsarbete, in- 
nehallande bl. a. 1939 års digra betänkande med for- 
slag till ombyggnad och utvidgning av Sabbatsbergs 
sjukhus, utlyste sjukhusdirektionen — inseende sva- 
righeterna att erhålla en ur alla synpunkter acceptabel 
lösning — pa förslag av utredningskommittén, en in- 
bjuden idétavlan i februari 1951. 

De tävlande forelades den komplicerade uppgiften 
att projektera en utbyggnad av det nuvarande Sab- 
batsberg till ett undervisningssjukhus med ca I 200 
vårdplatser, undersdknings- och behandlingsavdel- 


| Vinjetten: »Sabbat-Tabbasy. Perspektiv fran Kungsbron. 


DK 725.51(487.1) 


ningar, polikliniker m. m. samt omfattande centrala 
rontgen-, laboratorie-, forskningsavdelningar och un- 
dervisningslokaler. Dessutom förutsätter programmet 
att utbyggnaden bör kunna ske successivt så att sjuk- 
huset under hela ombyggnadstiden kan drivas med i 

stort sett oförändrat nuvarande vårdplatsantal. 
Man måste förutsätta att oeftergivliga krav moti- 
vera denna utbyggnad ty det är helt naturligt att om 
möjligheterna till en fri lösning av de många olik- 
artade problem som sammanhänga med ett sjukhus 
av denna storleksordning — och på vars rationella ut- 
(Forts. sid. 166) 
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FOR VIDARE BEARBET- 
NING 


»Sabbat-Tabbas» Av arkitekt 'H 
SAR Carl-Evin Sandberg; medarbe- 
tare arkitekter SAR Bo Cederlöf 
och Jörgen Auby samt ingenjörer 
Lennart Holst, Jean de Dardel och 
Ove Jouchims. 


Prisnämnden: Borgarrådet Harald 
Mårtens, stadskollegieledamöterna 
Knut Anderson och Signe Höjer, 
professor Hilding Bergstrand, fi- 
nanssekreterare Hans von Heland, 
arkitekter SAR professor Sven Ivar 
Lind, stadsplanedirektör Sven Mar- 
kelius, byrådirektör Mats Erik 
Molander, generaldirektör Gunnar 
Wejke och stadsarkitekt Gunnar 
Wetterling. 


Situationsplan. Skala I:5000. 


Ur prisnämndens utlåtande: 


Den visade principlösningen representerar en intressant 
arkitektomsk 1dé för utformningen av ett sjukhus. Till- 
lämpad på den föreliggande uppgiften ger denna idé den 
hållning åt anläggmngen och den enkla uppbyggnad och 
fördelning av byggnadsmassorna som i arkitektomiskt av- 
seende synes önskvärd, när det gäller det ur stadsbilds- 
synpunkt så ömtåliga Sabbatsbergsområdet. Förslaget 
saknar dock lokaler med en sammanlagd yta av cirka 
12 000 kvm och utgör i sitt ofullständigt bearbetade skick 
icke en färdig och godtagbar sjukhusteknisk losning. 
Greppet pa uppgiften är emellertid sådant, att en i detta 
avseende principiellt riktig lösning sannolikt kan uppnås 
iom ramen för den visade huvuduppläggningen av för- 
slaget. | 
| Förslaget är 1 sjukhustekniskt avseende ofullgånget och 
v vissa hänseenden ofullständigt, men dess idémässiga 
innehåll är av så stort värde, att det, trots dessa brister 
är värt allt beaktande. ; 


FOR VIDARE BEARBET- 
NING 


»W for Wiktoria» Av arkitekt 
sar Anders Tengbom; medarbetare 
arkitekt SAR Carl-Gustav Carlstedt. 


Situationsplan. Skala 1: 5000. 


Ur prisnamndens utlatande: 


Byggnadernas lige och utformning 


Den föreslagna nya anlaggningen kan närmast beteck- 
nas som ett blocksjukhus omfattande huvuddelen av 
klinikerna, medan de pediatriska och psykiatriska klim- 
kerna avskilts och forlagts till särskilda byggnader, den 


förstnämnda å gasklockomrdadet och den sistnämnda vid 
Dalagatan öster om huvudanliggmngen. 


Etappindelning 


Förslaget ger viss möjlighet att göra en uppdelung av 
nyanliiggningen i förhållandevis små etapper, vilket kan 
bliva nödvändigt med hänsyn till byggnadsregleringen. 
Det må anmärkas att med den föreslagna etappindelmngen 
vårdplatsantalet under första etappen minskas med 30 
platser. Centraloperationsavdelningen torde med denna 
lösming ej kunna uppföras i första etappen. 


Bedömmng ur stadsplanesynpunkt 


Författaren har eftersträvat att undvika markering 1 
stadsbilden och sökt hålla bebyggelsen i måttlig höjd. Det 
må anmärkas att byggnadslängan, som mot norr begränsar 
platsen framför entrén, sträcker sig väl långt ut mot 
Dalagatan. 
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»W for Wiktoria» (ovan) 


Forslagsstallaren har av dem, som valt den långsträckta 
avdelningstypen, astadkommit den i och for sig bästa 
planlosningen. Alternativa förslag ha uppgjorts till all- 
man vårdavdelning med enbart 2-singsdjup samt med 
blandat 2- och 3-séngsdjup. Tre av de fyra enpatientrum- 
men ha erhållit soligt lage vid alternativet med blandat 
2- och 3-singsdjup. Flera ljusinsläpp ha anordnats i kor- 
ridorerna inom båda avdelningstyperna, men trots detta 
äro avstånden mellan de mest frekventerade bilokalerna 
och pantientrummen korta. Avdelningens bruttoyta är 607 
kum vid 2-singsdjup och 566 kvm vid blandat 2- och 3- 
sdngsdjup. 


»Djupkropp» (nedan) 


Sdngbyggnaden är utformad med två vårdavdelningar 
i varje plan, varigenom badrum, rökrum, personalgarde- 
rob och skrivrum för kandidater kunnat göras gemen- 
samma för två avdelningar. Den för varje vardavdelning 
erforderliga bruttoytan (innanför ytterväggarna) har här- 
igenom kunnat begränsas till 527 kvm. Avdelningarna ha 
blandat 2- och 3-sängsdjup och deras utformning möjlig- 
gör samtidig beläggning med män och kvinnor. 
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UR PRISNÄMNDENS UTLÅT- 
ANDE ÖVER DE ALLMÄNNA 
VÅRDAVDELNINGARNA 


Planer 1 skala 1: 600. 


»Sabbat-Tabbas» 


Intet särskilt utlåtande har avgivits om de allmänna vardavdelningarna 
1 detta förslag. 


»Sabbatsbroit» 


Vardavdelmingarna inom sangblocket ha fått en ur 
patientsynpunkt god utformning med vissa trevnadsviir- 
den. De ha givits 2-singsdjup och äro utbildade i Y-form 
med endast en vardavdelning i varje plan. Den valda lés- 
ningen medför emellertid vissa svårigheter beträffande ut- 
formmng och belysning av de i vinklarna belägna utrym- 
mena, vilka svårigheter icke kunnat helt bemästras. V ård- 
avdelningen har erhållit förhållandevis stor yta (brutto- 
yta 616 kum) och, delvis till följd av det valda 2-sängs- 
djupet, mycket stor längd, varigenom avdelningen ur ar- 
betssynpunkt torde bli mindre fördelaktig. 


»Monika» 


De allmänna vårdavdelmngarna äro utformade med 
blandat 2- och 3-sängsdjup. Awvdelmngarnas planlösmng 
enligt förslaget är ej övertygande; så äro exempelvis WC 
och toalettrum förlagda intill tvapatientrummen, vilket 
måste verka störande för patienterna. Serveringskokets 
förläggming 1 förhållande till vårdsalarna är mindre god. 
Vidare ha samtliga enpatientrum erhållit norrlage. Trots 
att avdelningens bruttoyta är så stor som 592 kvm aro 
avstånden inom avdelningen dock relativt korta. 
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Alternativa förslag till allmän vardavdelning ha redo- 
visats med respektive enbart 2-singsdjup och blandat 2- Ovan: Variant D, nedan: variant A. 


och 3-singsdjup. I varianterna A och B ha tvapatient- 
rummen indragits val långt från fasadlinjen i övrigt, vil- Lat 
ket medför olägenheter ur trevnads- och belysmngssyn- 


punkt. Samtliga varianter uppvisa relativt sma bruitoytor 3 SN 
för vårdavdelmingen (492—551 kvm) och avstånden mom ce | = pet 


densamma äro korta, men detta har 1 viss mån skett pa 


bekostnad av dagerbelysningen i avdelningskorridorerna, 


där ljusinsläpp nästan helt saknas. TE a be Et a fa va Bu ee 
=] 1, 


jo 


Toaletter, tvättrum och badrum ha forlagts vägg i - = ; | ; 
vägg med wvårdsalarna, vilket måste bli störande for pa- 
tienterna, 


dl 
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»I5 9 51» Gardsinterior. 


(Forts. fran sid. 161) 

formning byggnadens funktionsduglighet och drifts- 
ekonomi 1 sa hog grad bero — kringskares av ham- 
mande krav, uppstar ett tvangslage som leder till en 
konstlad utformning av byggnadskomplexet och icke 
kan ge ett i alla avseenden fullgott resultat. 

Det for en idétavlan alltfor omfattande och detal- 
jerade programmet har även utgjort en onödigt tung 
(1,5 kg inklusive samlingsparm) belastning for saval 
de tävlande som prisnamnden. Ett mera allmänt hållet 
program skulle befriat de projekterande fran onödigt 
detaljknap utan att möjligheterna for bedomandet av 
huvudupplagegningens idévarde minskats. 

Vardet av tavlingsforfarandets tillampning pa den- 
na uppgift framstår klart da man ser vilken allsidig 
belysning problemet får i de sex förslagen, vilka såväl 
i huvuduppläggning som detaljutformning visa in- 
tressanta från varandra divergerande lösningar. 

Vid sängbyggnadens utformning, som i hög grad 
bestämmer huvudgrupperingen, ha de tävlande med 
hänsyn till stadsbilden följt olika linjer; en uppdel- 
ning i byggnadsmassor med måttlig höjd för und- 
vikande av all dominans i stadsbilden eller koncentra- 
tion i en hög kropp med stark vertikal accentuering 
av silhuetten. 

»Stadsplanekontoret har den uppfattningen, att ett 
tillskott av ett och annat höghus med smäckra pro- 
portioner icke behöver bliva störande i detta stads- 
landskap. De skulle betyda en förstärkning av de 
vertikala inslagen men icke förta den domine- 
rande effekten av spänning mellan horisontala och 
vertikala element. Sjukhuskropparna är emellertid 
icke som alla andra hittills diskuterade höghus 1 sta- 
dens centrum tornliknande byggnader. De har en 
betydande längd och framstår som stora skivor. De 
kommer icke att ge stadssilhuetten nya vertikala in- 
slag, men väl att för vissa dominerande partier höja 
den horisontala linjen till en nivå som eljest nås en- 
dast av de vertikala accenterna därigenom elimine- 
rande dessas verkan och införande en helt ny och 
frammande skala i stadsbyggnader.» (Stadsplanekon- 
toret i yttrande rörande ett tidigare utredningsfor- 
slag.) 
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Om sammanförandet av vårdavdelningar i en hög- 
kropp medför sjukhustekniska fördelar samt ökning 
av det fria parkområdet förefaller denna accentuering 
av stadssilhuetten icke oförenlig med stadsplanekon- 
torets uppfattning såframt högkroppen genom plan- 
koncentration utformas så smäcker och »tornliknan- 
de» som möjligt. 

Även vid utformandet av behandlingsbyggnaden 
synes — åtminstone i detta fall — en starkt koncen- 
trerad anläggning, med klart upplagda korta kom- | 
munikationsleder, vara den lyckligaste lösningen. 
Djupkroppens lämplighet har, med undantag för vissa 


specialavdelningar, starkt ifrågasatts av prisnamnden. fr 
Denna inställning förefaller något väl negativ. Rätt I 


disponerad — och med utnyttjande av de belysnings- 
och ventilationstekniska möjligheter som nu förefin- 
nas — synes den överdjupa byggnadskroppen kunna 
ge stora möjligheter till en rationellt koncentrerad 
lösning av ett flertal centralavdelningar. 

Vårdavdelningarnas olikartade utformning framgår 
av de publicerade planerna. De bäst lösta avdelning- 
arna med blandat 2- och 3-sängsdjup uppvisa — jäm- 
förda med de alternativa 2-sängsplanerna — betydan- 
de fördelar. 

I bedömandet av projekten har prisnamnden — 
hänvisande till tävlingens idékaraktär — vidsynt be- 
slutat föreslå även »Sabbat-Tabbas» till vidare ut- 
arbetning trots projektets schematiska karaktär, bris- 
ter i detaljutformning och stora avvikelser från pro- 
grammets arealkrav. 

Ur tävlingsarrangörens synpunkt måste detta be- 
slut anses avgjort lyckligt ty då en gång utbyggandet 
av ett så omfattande sjukhuskomplex på denna plats 
befunnits ofrånkomligt bör förverkligandet ske radi- 
kalt enligt en konsekvent genomförd arkitektonisk idé 
förutsatt att inom ramen för denna huvuduppläggning 
en god sjukhusteknisk lösning kan uppnås. 

Hänsynstagande till sekundära faktorer leder till 
en tveksam kompromisslösning där rädslan för radi- 
kala ingrepp menligt inverka på huvuddispositionens 
klarhet. 


»I5 9 51» Vy mot höghuset. 


rs 9 52» Vy mot barnsjukhuset. 


»15 9 51» Av arkitekt sar Sture Frélén; medarbetare 
arkitekt Max Flum och teknolog Villi Köbas. 


Ur prisnamndens utlatande: 


Byggnadernas lige och utformning 


Samtliga kliniker med undantag for de pediatriska och 
psykiatriska ha med tillhörande behandlingsavdelningar 
och polikliniker sammanforts till en större anläggning 
omedelbart söder om kvinnokliniken. 


Etappindelning 


Möjligheterna att göra en uppdelning av byggnadsfore- 
taget i mindre etapper äro i detta förslag relativt goda, 
bortsett från huvudsängbyggnaden med dess fjorton vå- 
ningar ovan fjord. Enligt förslagsställarens etapplan min- 
skas under första etappen vårdplatsantalet med ror, Pe- 
diatriska kliniken kan ej utföras i denna etapp liksom ej 
heller det kliniskt-kemiska huvudlaboratoriet, den medi- 
cinska polikliniken eller apoteket. 


Bedömning ur stadsplanesynpunkt 


Anliggningens uppbyggnad i stadsbilden är i huvud- 
förslaget i stort sett god. Om förslagsställaren utnyttjat 
gasklockområdet, hade han kunnat begränsa bebyggelsen 
å det övriga sjukhusområdet, vilket medfört fördelen av 
att sjukhusparken lämnats mera orörd. 

Författaren har tagit hänsyn till befintlig bebyggelse 
på andra sidan Dalagatan och mellan kunnokliniken och 
sjukhusets huvudentré har tillskapats ett öppet gatuparti. 
Bebyggelsen längre söderut längs Dalagatan gör ett oro- 
ligt intryck genom det sätt på vilket anlaggningen upp- 
delats på skilda lameller. 

Inplaceringen av barnkliniken omedelbart väster om 
kvinnokliniken ger en alltför hopträngd bebyggelse, var- 
jämte det här befintliga parkområdet spolieras. 


Utdrag ur prisnämndens sammanfattning 


Förslagen »W för Wiktorias, »Monicay och >Djup- 
kropp> uppvisa ur sjukhusteknisk synpunkt goda lösningar 
beträffande övervägande delen av sjukhusanläggningens 
kliniker och andra arbetsenheter och stå i nu nämnd ord- 
ning klart före de övriga förslagen i sådant hänseende. 
De sjukhustekniska brister, som dessa tre förslag i olika 
avseenden förete, torde lättast kunna elimineras i för- 
slagen »W för Wiktoriay och »Monicay med hänsyn till 
deras större frihet i utformmingen. De tre här angivna 
förslagen uppvisa dock ur arkitektonisk synpunkt vissa 
svagheter i grupperingen och sammanförandet av olika 
i anläggmngen ingående byggnadskroppar. 

I förslaget »W för Wiktoriay har ifråga om behand- 
lings- och poliklinikblocket icke helt säkerställts den fri- 
het till jämnkmingar i utformningen, som är nödvändig 
vid den storlek på anläggningen, varom här är fråga. 
Sjukhusanliggningen har vidare givits en sådan form, 
att den sjukhustekniskt fungerar i stort sett väl, men den 
ger ett nagot splittrat intryck. 

I förslaget »Monicay har genom utformningen och för- 
laggmingen av den centrala anliggningen ej erhållits en 
naturlig kontakt mellan de där belägna kenuska och fy- 
siologiska laboratorierna och redan befintliga laboratorier 
för patologi och bakteriologi. Denna kontakt försvåras 
ytterligare genom den pediatriska klinikens placering, 
som dessutom omöjliggjort en godtagbar utformning av 
denna klinik. Vidare torde härigenom och med den valda 
placeringen av de centrala medicinska arbetsenheterna 
anknytmngen av framtida tänkbara anliggningar på vård- 
hemmets område icke kunna genomföras på ett naturligt 
sätt. 

I förslaget >Djupkropp> har den ur sjukhusteknisk 
synpunkt fördelaktiga koncentrationen av centralanlägg- 
mngen vunnits genom sammanforande av flertalet under- 
sökmings- och behandlingsavdelningar till en mycket djup 
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Ur prisnamndens utlatande: 


Byggnadernas läge och utformning 


Förslaget bygger pa ett sammanforande till en starkt 
koncentrerad, hog byggnadskropp av samtliga vardavdel- 
ningar utom de, som tillhöra pediatriska, psykiatriska, 
ogon- samt öronklinikerna. 

Centralkroppen, som inrymmer undersökmngs- och be- 
handlingslokaler, polikliniker m. m., har med den valda 
utformningen blivit svåröverskådlig. I avsaknad av neu- 
trala forbindelseleder är all trafik inom centralkroppen 
hänvisad till att passera andra avdelningar, vilket i vissa 
fall medför bestämda olägenheter. Vidare har en planlös- 
ning med enkelsidigt utnyttjade korridorer i stor utsträck- 
mng måst tillgripas, vilket medför olägenheter ur drifts- 
synpunkt. 


Etappindelning 


Forslaget medger en uppdelning i mindre byggnads- 
etapper, bortsett fran huvudsdngbyggnaden med sina 25 
vamngar, 
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byggnadskropp, inom vilken en stor del av lokalerna kom- 
ma att sakna dagerbelysning. Denna lösmng, som 1 och 


för sig utgör ett intressant uppslag, har a utom vad 
beträffar réntgenavdelmingarna och dgonklinikens opera- 
tions-, underséknings- och behandlingslokaler — medfört 


påtagliga olägenheter ur såväl funktions- som trevnads- 
synpunkt. Djupkroppen medför en alltför bunden utform- 
ning ifråga om fördelmingen mellan dagerbelysta och 
mörka utrymmen och äger icke den frihet till omdisposi- 
tion av lokalerna, som är nödvändig för tillgodoseende av 
de krav på framtida ändringar, som man alltid måste räk- 
na med. 

Av de övriga tre förslagen har >Sabbatsbrott> den 
bättre sjukhustekniska lösningen men kan i sådant hän- 
seende ej helt mäta sig med de tre tidigare nämnda. Sär- 
skilt påfallande äro bristerna ifråga om kommunikatio- 
nerna inom den centrala undersökmngs- och behandlings- 
byggnaden och den mindre tillfredsställande utformningen 
av ett flertal arbetsenheter inom denna byggnad. Med bi- 
behållande av den valda huvuduppläggningen synas emel- 
lertid de mera wväsentliga av dessa brister kunna av- 
hjälpas. 

Förslaget >15951> uppvisar i sjukhustekmskt avse- 
ende stora brister i fråga om kravet såväl på en orga- 
nisatorisk samordning av de olika undersökmngs- och 
behandlingsavdelningarna som på de skilda arbetsenhe- 
ternas utformning. För avhjälpande av dessa brister 
torde förslaget behöva underkastas en sådan omarbet- 
ning, att det sannolikt ej skulle kunna genomföras inom 
ramen for den visade huvuduppläggmngen. 

Förslaget »Sabbat-Tabbasy är i vissa delar så ofull- 
ständigt, att det i nuvarande skick ej fungerar på ett 
sjukhustekmiskt tillfredsställande sätt. Inom ramen för 
den visade huvudupplaggningen torde emellertid en god 
sjukhusteknisk lösning kunna uppnås. 

Av dessa tre sistnämnda förslag är ur stadsbildssyn- 
punkt och med hänsyn till de allmänna arkitektomska 
förtjänsterna förslaget »Sabbat-Tabbasy det mest in- 
tresseväckande och lämnar ur sådana synpunkter det 
värdefullaste bidraget av samtliga förslag. Härtill kom- 
mer, att det i stort sett ansluter sig till de riktlinjer för 
huvuddispositionen av anläggningen, som prisnämnden 
nedan uppdragit. 

Tävlingsförslagen belysa svårigheterna att erhålla en 
fullgod utformning av sjukhusanläggningen på grund av 


* 


»Sabbatsbrott» Av arkitekt sar Hakon Ahlberg; med- 


arbetare arkitekt sar Erik Ekeberg och arkitekt sara Claus 
Tandefelt. 


Under första etappen minskas vardplatsantalet med 92 
platser. Kliniskt-kemiska huvudlaboratorict, apoteket och 
kirurgiska polikliniken m. fl. avdelningar kunna icke upp- 
föras förrän i en senare etapp. 


Bedömmng ur stadsplanesynpunkt 


Författaren har avsiktligt eftersträvat en viss rörlighet 
vid fordelningen och grupperingen av den totala byggnads- 
volymen. Även om därmed vunnits vissa fördelar, synes 
förslagsställaren icke helt ha tillvaratagit den frihet en 
sådan huvuduppliggning kunnat ge. Sålunda har plan- 
utformningen av den höga sängbyggnaden gett en val 
kraftig accentuering i stadsbilden. 

Parken i södra delen av sjukhusområdet är i stort sett 
väl bevarad. Ävenså har förslagsställaren eftersträvat att 


spara parkområdet mellan kvinnokliniken och patologiska 
institutionen. 


densammas storlek i förhållande till tomtomrdadets 
knapphet och form och på grund av hänsynen till stads- 
bilden. Följande riktlinjer torde emellertid kunna an- 
givas för lösandet av uppgiften. 

En koncentrerad central behandlings- och poliklinik- 
byggnad anordnas på områdets norra del strax söder 
om den befintliga kvinnokliniken och med huvudentrén 
till sjukhuset från Dalagatan. Härigenom erhållas goda 
naturliga utbyggnadsmöjligheter i anslutning till de be- 
finthga patologiska och bakteriologiska laboratorierna 
för de ti Ssjukhusanläggningen ingående centrallabora- 
torierna. 

Flertalet vårdavdelningar förläggas lämpligen omedel- 
bart söder eller sydväst om behandlings-poliklinikbygg- 
naden. Med hänsyn härtill och till den i programmet an- 
tydda möjligheten för en framtida anslutning av Sab- 
batsbergs vårdhems område till sjukhuset böra ekonomi- 
anläggningarna och då främst centralköket placeras ome- 
delbart väster om den centrala sjukhusanläggningen. 
Harfor talar även, att infarten till ekonomianläggningar- 
na bör tagas från Torsgatan. 

Med en sådan huvuddisposition bör den pediatriska 
kliniken lämpligen placeras på det s. k. gasklockområdet, 
varvid kliniken kan förses med egen entré från Tors- 
gatan eller Sabbatsbergsvägen. 

Den psykiatriska kliniken kan förläggas utmed Dala- 
gatan mellan den nya sjukhusanlaggningen och den be- 
fintliga öron- och dgonpaviljongen, som bör bibehållas 
och utnyttjas for eftervård. 

Rodakorshemmet kan vidare med fördel bibehållas, 
varvid även begärda utvidgningar kunna tillgodoses. 


Intet av förslagen kan utan betydande dverarbetning 

läggas till grund för en defimtiv losning. De förslag, som 
vart för sig ur skilda synpunkter bäst belyst det före- 
liggande problemet och som med bibehållande av sitt 
huvudgrepp på uppgiften synas äga de bästa förutsätt- 
ningarna att nå en tillfredsställande lösmng 1 enlighet 
med nyss angivna riktlinjer, äro »W för Wiktoriay och 
»Sabbat-Tabbasy. 
Med hänvisning till tävlingens karaktär av idétavling 
vill prisnamnden därför förorda, att förutom förslaget 
>W för Wiktoriay jämväl förslaget »Sabbat-Tabbas» 
göres till föremål för vidare bearbetning, innan definitiv 
ställning tages till sjukhusets utformmng. 


»Monica» Av arkitekt sar Folke Löfström; medarbetare 
arkitekt sar Karl Åke Hellman. 


Ur prisnämndens utlåtande: 


Byggnadernas läge och utformmung 


Lösmngen bygger på en klar differentiering mellan 
olika huvudgrupper av lokaler samt på en i viss utsträck- 
ning genomförd uppdelning av byggnadskomplexet kli- 
mkvis med val sammanhållna arbetsenheter. Den valda 
lösningen ger rent sjukhustekniskt ett tillfredsstallande 
resultat. Emellertid har utformningen av forbindelsepartiet 
medfört, att en rad sekundirbelysta arbetslokaler erhal- 
lits, varigenom bestämda olägenheter uppstå såväl ur be- 
lysningssynpunkt som med hänsyn till mindre goda ven- 
tilationsmojligheter. 


Etappindelning 


Programmets önskemål beträffande sjukhusets etapp- 
visa uppförande synas vara uppfyllda och möjligheterna 
för en uppdelning av byggnationen i små etapper goda. 
Det må dock anmärkas, att vårdplatsantalet enligt före- 
slagen plan minskas med 46 under första etappen. 


Bedömmng ur stadsplanesynpunkt 


Författaren har eftersträvat en måttlig byggnadshöjd, 
vilket dock medfört väl monoton utformning av anlägg- 
ningen. Denna gör från Kungsbron ett kompakt och tungt 
intryck, beroende på att lamellerna sedda från detta håll 
sammansmälta till en enhet. 

Författaren har skapat en stor sammanhängande park- 
yta, men gårdsbildningarna åt väster mellan lamellerna 
äro avskurna från parken genom den forbindelseled, som 
förenar lamellernas gavlar. Parkområdet mellan kvinno- 
kliniken och patologiska institutionen har i måttlig ut- 
sträckming tagits i anspråk för bebyggelse. 
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Ur prisnamndens utlåtande: 


Byggnadernas läge och utformning 


Flertalet behandlingsavdelningar och vardavdelningar | 
ha sammanférts till en central anläggning pa områdets 
norra del omedelbart söder om kvinnokliniken. Anlagg- 
ningens kärna utgöres av en cirka 27 m djup byggnads- 
kropp, till vilken förlagts mera omfattande undersökmings- } 
och behandlingsavdelmingar. 


Etappindelning 


Om man bortser från den särskilda platsökmng, som ett 
eventuellt uppförande av den pediatriska klimken i en 
första etapp skulle medföra, minskas vårdplatsantalet un- 
der första etappen intill dess sängbyggnaden uppförts med } 
maximalt 125 platser. Kliniskt-kemiska huvudlaboratoriet, 
apoteket samt de medicinska och kirurgiska poliklinikerna I 
kunna enligt detta förslag icke uppföras förrän i en senare I 
byggnadsetapp. 

Den valda lösmingen torde komma att innebära myc- | 
ket stora svårigheter för en uppdelning av byggnationen I 
i så små etapper som man torde få räkna med under nu- I 
varande restriktiva byggnadstillståndsgivning. 


Bedömning ur stadsplanesynpunkt 


Stngbyggnaden och centralkroppen Gro av ungefär I 
samma höjd, vilket ger ett val kompakt intryck av an- I 
läggningen, särskilt från huvudentrén. En förskjutning i | 
plan av vardavdelningarna och en höjmng av den ena | 
hälften av sängbyggnaden synes kunna ge en bättre för- { 
delning av byggnadsvolymen. Aven aspekten fran Kungs- I 
holmen torde härigenom förbättras. | 


»Djupkropp» Av arkitekt sar Hermann Imhäuser i i | | 
samarbete med arkitekter sar Stig Ancker, Bengt Gate Den värdefullare delen av den å södra sjukhusområdet | 


och Sten Lindegren; medarbetare arkitekt Maa Karsten belägna parken har bevarats. Även parkområdet mellan 
Kirkegaard och arkitekt Rudolf Makowski. kvinnokliniken och patologen lämnas till större delen | 
orört. 

Författaren har i hög grad tagit hänsyn till den nu- 
varande bebyggelsen på andra sidan Dalagatan genom 
att draga in byggnaderna från gränsen mot denna gata. 
Byggnadshöjden har även hållits nere utefter gatan. 


Ur prisnämndens kostnadsberäkning. 


( \ Total 
NY byggnadskostnad 
ee kronor 
Djupkropp Ste 72 147 195 
Monicaia. werner 76 979 360 
Sabbatsbrott ....] 81 o1rr 425 
W for Wiktoria ..] 67 949 320 
15.90.51 (Var. A) vel 72031 100 
Sabbat-Tabbas_..| ej kostn.beräkn. | 
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HARLANDA KYRKA 


Av professor Helge Zimdahl 


Kan man i var sekulariserade tid finna arkitekto- 
niska uttrycksmedel for kyrkobyggandet? Mig fore- 
faller begreppen harvidlag oklara. Inte minst da man 
bevittnat resultatet av senaste arkitekttavlingarna pa 
området, senast denna i Goteborg—Harlanda, Jam- 
sides med vissa mer eller mindre dilettantmassiga 
forslag med traditionella motiv finner man ideligen 
ett stort antal med inspirationskallor fran rationalis- 
tiska industribyggnader och kraftverk. Skillnaden i 
idémassigt innehåll har ej beaktats. Icke minst klock- 
tornen har satt den konstruktivistiska uppfinnings- 
förmågan i rörelse. Ar det sjöstaden Goteborg som 
inspirerat de talrika forslagen med master, vant- 
spridare och stag, vilka ansetts lampliga for upp- 
barande av ringklockor, ja t. o. m. tidur, eller ar 
det mahanda ett tavlingsforslag anno 1934, ocksa fran 
Goteborg, som gar igen? En rattrogen kappseglare 
måste åtminstone infor dessa manga signalmaster leva 
i standig startberedskap pa livets triangelbana. 

Det har saknats kulturdebatt i kyrkobyggnadsfragor 
pa senare tid. Det har inte heller byggts manga kyr- 


Vinjetten: Motto »farafalla». 


DK 726.5 


kor. Men behovet gar inte alldeles att blunda for och 
därför skulle nog begreppen behöva ventileras pa 
nytt. 


_ Prisnamnden har icke tagit som sin uppgift att 1 
sitt utlåtande nalkas detta något intrikata ämne men 
har å andra sidan icke kunnat undgå att om de en- 
skilda förslagen fälla omdömen om mer eller mindre 
»kyrklig pragel» och överlåtit åt läsaren att därav 
dra sina egna slutsatser. Detta må ej tas som en 
kritik av prisnämnden, då frågan om »den kyrkliga 
prageln» rullar upp så många aspekter, att knappast 
en prisnämnd kan ha möjlighet att på kort tid göra 
en hållbar sovring. 


Icke heller kan en anmälare i detta avseende bi- 
draga med annat än att rikta uppmärksamheten på 
vissa frågor. 

Till att börja med måste jag bekänna min anslut- 
ning till prisnamndens urval bland tavlingsforslagen, 
varigenom läsaren gar miste om den spännande mot- 
satsstallning som uppstår, nar en anmälare kan göra 
en egen liten prisbedomning. 
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1:STA PRIS 


»yfarafalla» Av arkitekt sar Peter Celsing, medarbetare 
arkitekt Olle Holst och arkitekt Hans Kempe, Stockholm. 


Prisnamnden: 


Kyrkan hay placerats för sig i nordöstra delen av tomten 
och församlingshusen utmed den gamla allén i nordsydlig i 
viktning. Grupperingen är fast och hänsynsfull mot topografi 
och vegetation. 

Planlösningen av kyvkan är klassiskt ren. Kyrkointeriören 
värdig. Församlingshuset är klart och redigt. 

Byggnadernas volymspel i och för sig och i förhållande till 
varandra är vackert avvägt och fasaderna ha en självklar väl- 
görande enkelhet. 


Fasader. Skala 1: 1000. 


I de belonade forslagen finner man salunda pa 
sina hall allvarliga försök att komma till rätta med 
kyrkobyggnaden som arkitektuppgift. Det blir alltsa 
vid studiet av dessa som synpunkterna skall kunna 
bli patagliga. 

Varför faster man sig särskilt vid forstaprisfér- 
slaget? Exteriören ger ett omedelbart intryck av en 
sydeuropeisk landskyrka, som blivit något för stor i 
skalan. Men studerar man förslaget närmare och ser 
vad som ligger bakom de Kyhlbergskt visionara 
perspektivskisserna, finner man genomgående en med- 
veten enkelhet, nastan driven till asketisk ytterlighet. 
Det har blivit ett immaterialiserat kyrkorum, kanske 
en aning ladformigt, dar likväl arkitekten själv håller ; 
sig i skymundan. Alla spetsfundigheter, som inled- > 
ningsvis påtalats och som mest är ägnat att annonsera 
arkitektens allestades närvaro i regin, lyser på ett 
rätt välgörande sätt med sin frånvaro. I stället an- 
litas tidlösa arkitektoniska uttrycksmedel såsom or- 
ganisk växt i stadsbilden, god volym- och ljusför- 
delning, riktigt betonade intressecentra. Det hela sam- 
verkar att skänka stillhet och möjlighet till kontempla- 
tion, som för vår tid synes väl så oumbärligt som 
tillförne. Detta måste väl också framstå som det mest 


| 2:A PRIS 


»Sjalavard» Av arkitekt sar Her- , 
mann Imhauser och arkitekt sims : 
David Nilsson, medarbetare arkitekt 
Rudolf Makowski, Stockholm. 


seer Yaa 


vay | 


Prisnamnden: 


Grupperingen pa området har stora 
förtjänster med en mot väster avskild 
»klostergård», till vilken alla entréer 
mynna. 

Forslagets planer äro klara och över- 
skådliga. 

Fasaderna, 1 vilka kyrkorummets vec- 
kade ytterväggar givits en god form, har 
en allvarlig och värdig prägel. 


Bottenplan. Skala I1:r1000 
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elementära kravet på ett kyrkorum. Ändå har så få 
tävlande gjort klart för sig detta med allt vad det 
innebär av självdiciplin i arkitektoniskt avseende. 

Nästa fråga blir på vad sätt ett så funtat rum skall 
kunna vädja till besökaren med den speciellt kristna 
förkunnelsen. Den lutherska kyrkans ritualhandlingar 
ger därvid den yttre ramen. Associationer till bibliska 
händelser, motiv som en bildutsmyckning förmedlar 
kan sedan flätas in i rummet och stämma det i en 
viss anda. 

Ritualhandlingarna i gudstjänsten skall här endast 
kort beröras. Altartjänsten och predikan är de båda 
händelseförloppen. Altartjänsten utgör en växelverkan 
mellan församlingen och prästen. Församlingen deltar 
med sång, som stödes av orgelspelet. Orgeln skall, 
som en prästman uttryckte sig, ge församlingssången 
»skjuts bakifrån». Därför ligger det något i att pla- 
cera orgeln längst bak i kyrkan, även om i vissa 
fall skäl kan finnas för en sidoplacering som i första- 
prisförslaget, där avsikten varit att göra orgelmusiken 
bättre hörbar i den vinkelställda församlingssalen. 
Eljest längtar man knappast efter att ha orglar och 
körsångare i synfältet, där de lätt avleder uppmärk- 
samheten från den viktigaste intressepunkten, altaret. 
: Platserna för uppträdande blir således under altar- 


Fasader. Skala 1: 1000+ 


tjansten utspridda, vilket staller andra akustiska krav 
pa ett kyrkorum an pa samlingssalar i allmanhet. 
Vid predikan övergår salen däremot ur akustisk syn- 
punkt till en forelasningssal. 

Altaret ar som handelsecentrum aven ett mal for 
processioner, dels for prasterna sjalva, dels for for- 
samlingen vid nattvardsgang, bröllop osv., vilket gor 
mittgangen eller mittaxeln till ett for kyrkan ganska 
karakteristisk htvudcentrum. Det kan inte - hjälpas 
att manga försök att bryta axelupplaggningen ofta 
verkar tafatta och tillfalliga. Mittgangar ar daremot 
for samlingssalar av annan typ, såsom teater och 
biograf, mindre önskvärda. 

Bildkonstens vara eller icke vara i den nutida kyr- 
kan är kanske svårast att ta ställning till. Första 
pristagaren hjälper oss inte heller att besvara denna 
fråga. Det är vanskligt för en modern konstnär att 
på ett övertygande sätt kunna leva sig in i och återge 
de bibliska händelserna så som t. ex. medeltids- 
mästarna kunde. Modern kyrkokonst lämnar rätt ofta 
betraktaren likgiltig och oberörd. Jag vet ej hur de 
försök som gjorts av moderna konstnärer i Frank- 
rike, bl. a. av Matisse i Vence, utfallit i verkligheten. 
Eller kan man överge de bibliska källorna och söka 

(Forts. sid. 176) 
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3:E PRIS 


»Church-Hill» Av arkitekter sar Georg Henriksson och 
Bengt Melin, Goteborg. 


Prisnamnden: 


En väldisponerad och väl funnen situationsplan där omra- 
dets naturliga förutsättningar tillvaratagits på ett lyckligt sätt 
och dess parkkaraktär understrukits. 

I denna park bildar den, på områdets högsta del placerade 
kyrkan, ett väl hävdat och vackert inslag, synligt vida omkring 
från församlingens skilda stadsdelar, vilka fran Ryrkbacken 
delvis kunna överskådas. 


Fasad mot väster. 


Bottenplan. Skala I:1000. 
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Bottenplan. Skala £: 1000 


Kyrkan är i det närmaste orienterad. Till denna ansluter 
sig i tevrängen mot sydost anläggningens övriga delar. Dessa 
äro placerade omkring en mot sydväst öppen gård och äro så 
anslutna till terrängen att alla lokaler kunna nås från mark- 
planet. Genom de låga byggnadshöjderna och avtrappningen i 
terrängen har även från öster kyrkobyggnaden blivit en domi- 
nant i stadslandskapet. 

Planerna äro 1 stort sett väl och vackert lösta. 

Det asymmetriska kyrkorummet har i sektionen ej fått en 
övertygande utformning av korabsiden. 

Den yttre utformningen skulle mått väl av en kärvare karak- 
tär än den förslagställaren angivit. i 


INKÖP 


»Park-gard-Kyrka» Av arkitekter sar Fritz Jaenecke 
och Sten Samuelsson, medhjälpare ingenjör S. E. Olsson, 
Malmo. 


Prisnamnden: 


Byggnadernas förläggning kring en öppen gård i god anslut- 
ning till terräng och befintliga tvädbestånd är fint och känsligt ; 
genomförd. 

Planerna till de olika byggnaderna äro klara och vediga 
med 1 allmänhet goda och väldisponerade utrymmen. 

Kyrkan är enkel och monumentalt utbildad till såväl exte- 
vidy som interiör. 

Övriga byggnader, med väl dimensionerade salar och rum 
giva rikedom och omväxling men underordna stg helt själva 
kyrkobyggnaden. Byggnaderna sammanbindas med långa kor- 
ridor- och skyddstakslängor till en lugn men vik enhet av god 
verkan. 
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INKOP 


»Ordet» Av arkitekt sar Orjan Liining, konstnarlig med- 
arbetare konstnärinnan Julia Liining, Stockholm. 


Prisnamnden: 


Situationen präglas av något ensidig och hard orientering 
åt sydligaste delen av tomten. 

Lämpligheten av, att genom långa höga murar avgränsa 
kyrkan och övriga lokaler mot omgivningen, kan ifrågasättas. 

Vid planlösningen häfta vissa brister. Så är t.ex. sikten från 
lilla salen fram mot altaret nästan helt skymd och avståndet 
från altare till församling onödigt stort. Bänklängden är för en 
lösning utan sidogångar väl stor — — — 

Förslaget har sin styrka i den konstnärliga utsmyckningen. 


INKÖP 


»Largo» Av arkitekt sar Georg Henriksson, Göteborg. 


Prisnämnden: 


Förslagställaren har väl tillvaratagit områdets topografiska 
möjligheter och vegetation med en förtjänstfull gruppering i 
områdets östra del. Prisnämnden ifrågasätter t. o. m. en över- 
dvift vad beträffar bevarandet och utnyttjandet av ett barr- 
trvädsbestånd, som i varje fall nu förefaller främmande för om- 
vadet. Bostadsgrupperingen i detta trädbestånd är emellertid 
fyndigt komponerad. 

Den gårdsbildning som utformats öster om och i anslutning 
till allén är ett gott grepp, och ger möjlighet till både samman- 
hang och avskildhet, och därtill ett tilltalande ytterrum. 

Kyrkorummet är vackert proportionerat. Församlingsut- 
vymmenas placering i den mot öster fallande terrängens plan 
och under själva kyrkan är klokt och redigt genomförd, med 
möjlighet till elastiskt utnyttjande. Vissa arkitektoniska och 
tekniska detaljer äro vårdslöst redovisade. 

Det ornamentala behandlingssättet av väggytor som föresla- 
gits synes något överdrivet, men — vätt utfört kan det — i 
verkligheten mer än på ritning — bli av god verkan. 
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(Forts. från sid. 173) 


motiven ur levande livet utan att det hela blir till 
ett folkets hus eller en skolaula, eller rentav följa 
nonfigurala linjer? 

Många tänker sig kanske att radikalt slopa all 
kyrklig konst och rentav förvandla kyrkorna till 
sociala institutioner i radén av andra samlingssals- 
behov och välfärdsinrättningar för materiella syften. 
Personligen tror jag dock att kyrkans antimaterialis- 
tiska inriktning är en behövlig säkerhetsventil mot 
en icke i allo sund utveckling i motsatt riktning. 
Kyrkan behöver inte i alla avseenden vara up to 
date. Den har tvärtom en annan uppgift, en växande, 
en generationer sammanflätande. Så långt må den 
vara up to date att den lämpar sig för etappbygge 
— många stora kyrkliga byggnadsverk har framvuxit 
i etapper. Även utsmyckningen kan då ses i ett större 
tidssammanhang. Det kan öppnas möjlighet även för 
kommande generationer att verksamt bidraga. Kvali- 
tetskravet är det viktigaste, tiden det sekundära. För 
arkitekten är det betydelsefullt att hysa känsla för 
kyrkobyggnadens sålunda i viss mån traditionsför- 
medlande uppgift utan att därför hemfalla åt något 
sterilt pastischerande på gamla former. Syftet kan 
nås genom att på bästa sätt utnyttja de kvalitativa 
konstnärliga och tekniska resurser som alstrats av 
vår egen tid. 


if 76 Byggmastaren 1952, A8 


INKOP 

»Guds lov i naturen» Av arkitekt sar Lennart Berg- 
qvist, byggnadsingenjör Lennart Kvarnström, medhjalpare 
Bengt Johansson och Lennart Svensson. 


Prisnamnden: 

Förslaget är djärvt och klart i sin planlösning. Planen är 
samlad med de olika avdelningarna tydligt åtskilda men sam- 
tidigt lätt tillgängliga. Bisättningsrummet dock dåligt redovisat 
och den föreslagna placeringen otänkbar. Den triangulära 
bundenheten har vid planlösningen drivits väl långt till för- 
fång för anläggningen. 

Klockstapeln över kyrkorummet är diskutabel särskilt med 
hänsyn till att kyrkorummets tak och väggar synas vara kon- 
struktivt engagerade till klockstapelsbocken. 

Interiören tilltalande. 

Kompositionen av själva kyrkan erinvar om ett tidigare 


tävlingsförslag. 


Förstaprisförslaget synes mig ha goda förutsätt- 
ningar att kunna utvecklas efter sådana linjer som 
här diskussionsvis anförts. Det ger oss det rofyllda 
kontemplativa rummet, den värdiga enkelheten. Det 
offentliga rummet utan telefoner, radio, reklam, mo- 
torbuller. Öppet för besökande dygnet runt? En fri- 
stad för tidens receptivt överbetonade människa för 
avkoppling och omställning till handlingskraft och 
skaparförmåga. Man kan kalla detta för verklighets- 
flykt. Men behövs inte kontemplation och självrann- 
sakan som bundsförvant till förmågan att bedöma 
verkligheten ? 

Förslaget ger oss även goda möjligheter att rituellt 
behandla kyrkorummet. Det ger oss slutligen något 
av tidlöshet med möjligheter för olika generationer 
att bygga vidare och kanske efter önskan förse bygg- 
naden med utsmyckning. I detta sammanhang ifråga- 
sattes om det som vaggmaterial nu så moderna mång- 
hålteglet håller måttet kvalitetsmässigt. 

Klockringningen, manande till samling, är ett gam- 
malt bruk som gärna kan behållas i en nutida kyrka. 
Vi är väl icke böjda för elektriska rastklockor som 
i en skola! Denna detalj har lämnats olöst i första 
pristagarens förslag. 

Bland de övriga förslagen är andrapristagarens 
värt att minnas. Det har i materialvalet fått en kärv 
Vastkustkaraktar med de ur berget växande granit- 
väggarna. Själva kyrkorummet är dock en aning 
torrt. Läktaren och klocktornet har förtjänstfullt in- 
komponerats i byggnaden. 

Tredjepristagaren har utformat en kyrka med högt 
torn. Han rör sig med en rikare materialtextur än 
de båda förstnämnda. Förslaget har vissa drag som 
påminner om kapellet i Åbo, men är icke lika kul- 
tiverat som detta. 

Lunings inköpta förslag ar det mest spekulativa, 
dock icke av samma friska slag som förstapristagarens. 
Han har på gammalkristligt sätt byggt en murom- 
gardad forplats till kyrkan och har experimenterat 
med bildkonst på ett självständigt sätt. Hans situa- 
tionsplan lider tyvärr av brister, som av prisnämnden 
påtalats. 

De övriga inköpta förslagen ger exempel på goda 
ytterligare bidrag tl dianacconenie ge Sh 

ssionen av principfrågan. 


